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CARACTERISTICI TEHNICE:

•	 Interval de masura: până la 80 m
•	 Precizia citirilor: + / - 2,0 mm
•	 Măsurarea unghiului: ± 90 °
•	 Durata de viață a bateriei până la 

30.000 de măsurători
•	 Tip laser - 635 nm <1mW
•	 Clasa laser:  clasa  a II-a
•	 Rezistența la apă IP 54
•	 Temp. de operare 0 ° C / 40 ° C
•	 Baterie NiMh: 3X1.2V 800mAh
•	 Dimensiuni (mm): 130 x 56 x 29
•	 Greutate (fără baterii: 130 g

•	 Camera țintă, camera cu vizor pentru 
a vizualiza punctul în care măsurați

•	 Înclinometru dublu (orizontal și ver-
tical)

•	 Fiolă electronică
•	 Funcție de măsurare continuă, cu val-

ori max / min afișate întotdeauna
•	 6 funcții pitagoreice
•	 Distanțe, suprafețe, volume
•	 Adunarea și scăderea distanțelor, su-

prafețelor și volumelor
•	 Suport pentru diagonale
•	 Oprire automată
•	 Întârzierea măsurării setabile
•	 Funcția sonore
•	 100 de locatii in memorie
•	 Cablu de conectare la PC / reîncărcare
•	 Baterii reîncărcabile prin cablul de 

conectare inclus
•	 Filet de 1/4 ”pentru fixarea pe trepied

Metrica C80


