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• Vibratoarele pneumatice ConmecPN sunt 
concepute si fabricate alaturi de un partener 
italian, in baza vastei experiente comune.

• Toate modelele sunt echipate cu un furtun 
de 2m lungime si functioneaza la presiunea 
de 6 bar

• Furtunele sunt realizate din material an-
ti-abraziv pentru o curatare a betonului cat 
mai facila.

• Capetele de vibrare sunt realizate din otel 
calit de cea mai buna calitate. Astfel, putem 

Vibratoare pneumatice

ConmecPN

Diametru Lungime
Volum

consumat
Greutate

Forta 

centrifuga
Frecventa Zgomot

mm mm L/min kg kgf Vpm dB(A)

ConmecPN30 30 216 400 2,6 1400 20000 80

ConmecPN40 40 259 500 4,1 2000 19000 80

ConmecPN45 45 259 600 4,5 3500 19000 82

ConmecPN50 50 279 700 6 4800 18000 82

ConmecPN60 60 280 1000 7,1 6500 18000 90

ConmecPN65 65 300 1100 7,9 7500 17000 90

ConmecPN70 70 310 1200 8,3 8000 16500 92

ConmecPN80 80 330 1300 12,4 14500 16000 95

ConmecPN100 100 395 1700 18,4 19500 15000 98

promite performante pe durata indelungata.
• Varietatea mare de diametre de capete de vibrare face ConmecPN un vibrator de 

beton indispensabil oricarui santier, indiferent de dimensiuni.


