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CARACTERISTICI TEHNICE:

• Ieșire, (kW): 11/22
• Ieșire, (kcal / h): 9460/18920
• Rezultat, (kj / h): 39600/79200
• Tensiune de rețea, (V): 3x400
• Curent de rețea maxim, (A): 32
• Circulația aerului, (m² / t): 2400
• Diametrul ventilatorului, (mm): 350
• Dimensiuni, (mm): 620x570x530
• Greutate, (kg): 26
• IP 44

• Ventilatoarele DANIA sunt fabricate în dulapuri din oțel robust, cu mânere 
izolate de siguranță puternice. Au elemente de încălzire din oțel inoxidabil în-
capsulate care sunt izolate în plus din dulap, precum și un termostat de siguranță 
care protejează supraîncălzirea și asigură astfel că nu apare pericol de incendiu.

• Cu ajutorul unui comutator de selecție, este posibil să alegeți între ½ și 1/1 efect 
de încălzire și un termostat de cameră asigură menținerea temperaturii dorite. 
Ventilatoarele DANIA pot fi utilizate atât pentru încălzirea casnică, cât și în sec-
toarele de agricultură, construcții și servicii, deoarece acestea sunt potrivite ideal 
pentru încălzirea spațiilor mici și mijlocii, precum camere de zi, ateliere, garaje, 
magazine, magazii, căsuțe de vară etc.

• Chiar și spații mai mari, precum serele, sporturile și instalațiile din fabrică pot, 
încălzindu-se suficient, folosind mai multe încălzitoare de ventilator. Ventila-
toarele ventilatoare DANIA sunt fabricate și aprobate conform standardelor eu-
ropene actuale.

Incalzitor 22kW Dania


